
Thinking ahead. Focused on life.

Veraview iX

 Positionnement facilité grâce à sa tête ergonomique et compacte

 Guide de positionnement par LED

 Générateur haute fréquence et contrôle de l'exposition pour 
réduire la dose délivrée au patient

 Exposition librement programmable 

 Facilité d'utilisation grâce à l’af� chage lumineux des réglages 
du produit dose x surface

 Réglage facile de la hauteur du siège

Radiographie intra-orale



 Fonction de position-
nement à LED

- Les deux faisceaux lumin-
eux générés par les LED 
convergent vers un point 
et indiquent visuellement 
la position correcte pour la 
prise de vue.

- Grâce à son design compact,
l’appareil est facile à mani-
puler et à positionner. Le 
cône transparent offre une 
excellente vue. 

- De poids léger, la tête et 
le bras peuvent être réglés 
sans peine.

Données techniques

Modèle Veraview iX 
(Modèle à montage mural)

Veraview iX-R 
(Modèle avec fauteuil 
 patient)

Tension d’entrée 220-240 V courant alternatif 220-240 V courant alternatif

Puissance absorbée 1,9 kVA 1,9 kVA

Tension du tube 60 / 70 kV 60 / 70 kV

Courant du tube 7 mA 7 mA

Temps d’acquisition de 10 ms à 2 secondes de 10 ms à 2 secondes

Poids env. 23 kg env. 25 kg

 Surveillance constante de 
la tension

- Doté d’un générateur à 
courant continu de haute 
fréquence, cet appareil 
produit des rayons X « durs »
qui nécessitent une dose 
de rayonnement réduite 
par rapport aux appareils à 
courant alternatif.

- La tension du tube peut 
être réglée à 60 kV ou 70 kV.

 Con� guration de la prise 
de vue

L’utilisateur a le choix entre 
une acquisition numérique 
ou analogique des images. 
Une fois le paramétrage 
terminé, il est procédé au 
réglage du temps 
d’exposition optimal.

 Pupitre de commande 
lumineux

L’af� chage lumineux des 
réglages actuels permet 
d’éviter des erreurs.

 Siège réglable en hauteur 
(type R)

La hauteur du fauteuil est 
facilement ajustable à l’aide 
du vérin à gaz situé sous le 
siège.

Positionnement rapide et précis grâce à 
un guide à LED
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Modèle iX-WA à montage mural
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Modèle iX-R avec fauteuil patient


